
СТЕННИ ВЪЗДУХОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РЕШЕТКИ

• Модерни извити рамки от алуминиеви профили
• Решетки се изпълняват в два варианта с 

хоризонтални и вертикални ламели
• Ламелите са подвижни или неподвижни като 

позволяват регулиране посоката на въздуха от 
00 до 180 0

• Дебита на въздуха се регулира при нужда 
плавно чрез многолопатков механизъм

• Прахово-полимерно покритие по желание на 

клиента

Аксесоари

• Многолопатков механизъм

Спецификация стенни въздухоразпределителни решетки - СВР:
Решетките се изпълняват стандартно в четири типоразмера взависимост от 

широчината на присъединителния отвор:

В(mm) L (mm)

125 225 325 425 525 625 825 1025 1225

225 325 425 525 625 825 1025 1225 -

325 425 525 625 825 1025 1225 - -

425 625 825 1025 1225 - - - -

525 1025 1225 - - - - - -

L – дължина на присъединителния отвор; мм
В - широчина на присъединителния отвор; мм

Решетката може да се изпълни и с две направления (хоризонтални и вертикални) по желание 
на клиента
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Технически характеристики - СВР:
ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХ БЕЗ ТАВАНЕН ЕФЕКТ

х – разстояние до работната зона
D – минимално разстояние между две решетки (D = x.0,2)

 МОНОГРАМА ЗА ИЗБОР

               Контакти:
"АСТРЕЙД ПЛАСТ" OOD

e-mail: office@astradeplast.com
GSM: 0887 244 399; 0887 973 318;fax:02/826 38 79 



СТЕННИ ВЪЗДУХОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РЕШЕТКИ

ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ТАВАНЕН ЕФЕКТ

 ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
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 НЕИЗОТЕРМИЧНА ХОРИЗОНТАЛНА СТРУЯ

 ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
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 НЕИЗОТЕРМИЧНА ВЕРТИКАЛНА СТРУЯ

СКОРОСТ В ЧЕЛНОТО СЕЧЕНИЕ W0
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 ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ И АКУСТИЧНИ ДАННИ

Корекционен коефициент – К0
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F0, m2 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.25 0.4
K0, B(A) -10 -7 -3 0 +3 +4 +6
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ПРИМЕР:
Дебит през решетката: V = 400 m3/h
Допустима скорост: wm = 0.4 m/s
Разстояние до работната зона: х = 6 m
Решетка 625/125: F0 = 0.060 m2
Подаване на въздуха без таванен ефект

y = 1.8 m  ∆t0 = 6°C ∆tx / ∆t0 = 0.14
Подаване на въздуха с таванен ефект:

∆t0 = 6°C ∆tx / ∆t0 = 0.19 
Скорост в челното сечение: w0 = 2.0 m/s
Загуби на налягане:

без лопатков апарат: ∆Pt = 4.5 Pa
с лопатков апарат (50% отворен): ∆Pt = 11 Pa

Генериран шум от решетката
- без лопатков апарат LWA1 = 20 dB(A), K0 = -2.5 dB(A)

LWA = 20 – 2.5 = 17.5 dB(A)
- с лопатков апарат LWA1 = 36 dB(A), K0 = -2.5 dB(A)

LWA = 36 – 2.5 = 33.5 dB(A)

 ИЗПОЛЗВАНИ ОЗНАЧЕНИЯ

тавана

V(m3/h) – дебит на въздуха през решетката
Vх(m3/h) – дебит на въздуха в т. х
V0(m3/h) – дебит на въздуха в челното сечение
w0(m/h) – скорост в челното сечение
wm(m/h) – максимална скорост на струята
x(m) – хоризонтално разстояние от решетката до точка
y(m) – вертикално разстояние то решетката до точка
xk(m) – хоризонтално разстояние до точката на отклонение от

∆tx (°C) – температурна разлика в т. х
∆tp (°C) – температурна разлика между въздуха в помещението и въздуха, 

подаван от решетката
∆P (Pa) – загуби на налягане
LWA1 = [dB (A)] – максимално ниво на шума
F0 (m3) – челно сечение
K0 [dB (A)] – корекционен коефициент

               Контакти:
"АСТРЕЙД ПЛАСТ" OOD

e-mail: office@astradeplast.com
GSM: 0887 244 399; 0887 973 318;fax:02/826 38 79 




